GRINDU SILDYMAS VANDENIU
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Svelniu klimatu
nepasizyminéiame miisy
kraste ,.Saltasis" sezonas
neretai trunka veik puse
mety, tuo tarpu Sildymui
naudojamos energijos
kainos nuolat kyla. Didéjant
apdailos medziagy,
inZineriniy ir architektariniy
sprendimy jvairovei vis
svarbesnis tampa biisto
estetiSkumas. Todél
racionali, ekonomiska ir
patogi Sildymo sistema
Siandien vienodai svarbi ir
daugiabucio, ir individualaus
biisto gyventojui.

Sildymo sistemy naudojimo
praktika, specialisty iSvados
rodo, jog grindy Sildymas
vandeniu Siandien tampa
puiki alternatyva kitiems
Sildymo biadams. Jei
lyginsime su jprastiniu
Sildymu radiatoriais, grindy
Sildymo sistemos -
nematomos, tad jokie
prietaisai netrukdo
patalpoje norima tvarka
iSdéstyti baldus, galima
nesibaiminti juy uZstoti,
nesumazéja patalpos plotas.
ISvengiama ant Sildymo
prietaisy besikaupianciy
dulkiy, patalpos susyla
tolygiai, uztikrinama gerokai
mazesné oro konvekcija.

Be to, tai optimalus
sprendimas visuomeninés
paskirties patalpoms - néra
pasaliniams asmenims
matomy ir prieinamy
prietaisy, todél beveik
nejmanoma ka nors pavogti,
pazeisti ar sugadinti.
Svarbus ir $io Sildymo budo
higieniskumas bei
ekologiskumas. Elektrinis
grindy Sildymas sukuria itin
nepalanky visiems gyviems
organizmams elektrostatinj
lauka. Karsti radiatoriai
patalpose per daug sausina
org - tai kenkia Zmogaus
sveikatai. Grindy Sildymas
vandeniu leidZia to iSvengti.
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SAUSOJI GRINDY SILDYMO
KONSTRUKCIJA - PATIRTIS,
SKAICIUOJAMA
DESIMTMECIAIS

Lietuvos statyby rinkoje vyrauja $lapio-
ji grindy Sildymo konstrukcija — Sildymo
vamzdziai tiesiog iliejami | betona. Taciau
vis daugiau démesio misy Salyje susi-
laukia ir sausoji konstrukcija, kai vamz-
dziai montucjami specialiuose aliuminio
reflektoriuase, o ant ju klojamos grindy
dangos.

Nemazai vartotojuy baiminasi Sios kons-
trukcijos kainy, todel renkasi konser-
vatyvesn| Sildymo biidg. Bet specialistai
pastebi, kad betonavimas tiek finansy,
tiek darby trukmés pozidiriu taip pat néra
pigus bidas, juolab statybiniy medziagy
ir darby [kainiai Lietuvoje auga.

Tuo tarpu Europoje, ypac Skandinavijos
Salyse sausasis Sildymas itin populiarus —
suvokus svarbius Sios konstrukcijos tei-
kiamus privalumus ji ¢ia sékmingai nau-
dojama jau apie 20 mety. Beje, klojant
Siuo metu ypa¢ mégstamas natlralaus
medzio dangas, dél specifiniy savybiy
Skandinavijoje naudojama isimtinai sau-
soji grindy, Sildymo konstrukcija.

SPARTUS MONTAVIMAS, SAUGI
EKSPLOATACIJA, PAPRASTAS
VALDYMAS

Daznai dar jprasta manyti, jog Slapio-
ji grindy ildymo sistema montuojama
itin paprastai ir greitai. I$ tikruyjy, lai-
kantis visy reikalavimy ir ES standarty,
jrengti Sig konstrukcija - ilgas, kruops-
tus ir sudétingas procesas. Betonas turi
biti palaipsniui idziovinamas, termidkai
Jtreniruojamas” laipsniskai keliant tem-
peratiirg. Kaip Zinia, Siuolaikiniy statyby
tempai itin spartis, todél tikrai ne visada
§iy techniniu, reikalavimy kruopséiai lai-
komasi, Paruosiamigji tokios konstrukci-
jos darbai trunka ne vieng savaite.

Dél skuboto konstrukcijos montavimo ir
eksploatavimo pradZios perteklius drég-
més, garuojancios i§ betono, gali stipriai
deformuoti grindy dangas, ypa¢ medi-
nes, padaryti joms nepataisoma Zala.
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Tuo tarpu sausoji grindy Sildymo kons-
trukcija leidzia netrukus po montavimo
kloti pasirinkta danga. Montavimo pro-
cese nenaudojamas betonas, taigi néra
dregmeés pavojaus, iSvengiama zalos jau
paklotoms grindy dangoms. Slapiosios
konstrukcijos betonavimo darbai turi
bdti atsakingai derinami su santechnikos
montavimu, paruosiamaisiais darbais.
Antruoju atveju Sie procesai daug pa-
prastesni ir greitesni.

Siuo atveju svarbus ir konstrukcijos
inertiskumo rodiklis - nutraukus Sildyma,
betono sluoksnis ilgiau islaiko Siluma,
taciau léciau ir jSyla. Tuo tarpu sausoji
grindy Sildymo konstrukcija per tiesiogi-
ni salyt] su grindy dangomis Silumg per
jas perduoda gana greitai, todél patalpos
susyla kur kas greitiau nei Slapios kons-
trukcijos atveju.

UNIVERSALI KONSTRUKCIJA
IR GRINDU DANGU IVAIROVE
Neretai vartotojai [sivaizduoja, jog Sil-
domas grindis jmanoma [rengti tik po
plyteliy danga. Sausoji grindy Sildymo
konstrukcija Siuos mitus galutinai pa-
neigia - ji idealiai dera su {vairiausiomis
dangomis, ypa¢ tinka klojant medines
grindy dangas. Ta patj galima teigti ir
apie &ios konstrukcijos naudojimo dia-
pazona - jei [prastesné Lietuvoje &lapioji
grindinio Sildymo konstrukcija ne visur
gali bati montuojama, tai novatoriska
sausoji tinka lengvy, konstrukeijy karka-
siniuose namuose, kur betono svoris yra
per didelis. Atnaujinant jvairios paskirties
patalpas betono sluoksnis paaukstina pa-
talpos grindis mazdaug 6 cm (jei lubos ir
Slaip néra aukstos, tai gana Zymus skir-
tumas), o sausaja konstrukcija galima
montuoti jau esancioje, senesnéje, me-
dinéje grindy dangoje, derinant su izo-
liacinémis, Siltinimo medziagomis ir t. t.
Sis Sildymo bidas tinka ir esant itin sto-
roms grindims, $yla net iki 30 mm storio
medinés grindy dangos.

Inertiskumo veiksnys puikiai tinka patal-
poms, kur paprastai palaikoma minimali
temperatlra, o iSildyti jas privalu kuo
greiciau - pvz., viesbuciuose ir kt.
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